
Especificaciones: HZ-1500 HZ-2300 VHZ-2300 HG-1200 VHG-1200 HG-1200R VHG-1200R

Ancho de la abertura 1500 mm. 2300 mm. 2300 mm. 1200 mm. 1200 mm. 1200 mm. 1200 mm.

Conexiones hidráulicas 1 doble 2 doble 2 doble 2 doble 2 doble 3 doble 3 doble

Cilindro de oscilación. No Si Si Si Si Si Si

Radio de oscilación + / - 45° + / - 43° + / - 43° + / - 43° + / - 43° + / - 43° + / - 43°

Potencia de tracción del cabestranteNinguna Ninguna 3 toneladas None 3 toneladas Ninguna 3 toneladas 

Cable del cabestrante Ninguna Ninguna 9mm X 30m None 9mm X 30m None 9mm X 30m

Potencia de cierre. 2,5 toneladas 6 toneladas 6 toneladas 3 toneladas 3 toneladas 3 toneladas 3 toneladas 

Carga del rotor. Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 3 toneladas 3 toneladas 

Peso 132 kg. 325 kg. 420 kg. 275 kg 370 kg 275 kg. 370 kg.

Potencia del tractor 20-50 HK. 50-100 HK. 50-100 HK. 50-100 HK. 50-100 HK. 50-100 HK. 50-100 HK.

Accesorios

Bloque de válvulas hidráulicas

Para pinzas/garras forestales

Opcional si el tractor solo tiene:

1 toma de doble efecto.

o bien:

1 toma sencilla y

1 de reflujo (máx. 45 l/min)

Una de las empuñaduras integra

una posición "flotante".

Cardanes

Cadenas forestales

Polea adicional

Correas

Deslizador para cable

Debido a que estamos innovando constantemente nuestros diseños, nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.
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Garra/pinza para mover la madera.

Una amplia abertura facilita el agarre de los troncos.

Ancho de la abertura de 1200 mm a 2300 mm

Los modelos 1200 y 2300 llevan oscilación hidráulica que 
proporciona mayor flexibilidad.

Los modelos R incorporan un rotor hidráulico para que la garra gire 360°

Los modelos HZ-2300 y HG tienen un enganche estándar de 3 puntos, 
con contenedor de almacenamiento.

Los modelos VHZ y VHG incorporan un cabestrante forestal de 3 toneladas 
en el enganche de 3 puntos.

Fransgård Garra/pinza

http://www.fransgard.dk/


HZ-1500
Es la pinza de silvicultura más pequeña

de la amplia gama de

pinzas forestales Fransgårds. Con un

peso de tan solo 132 kg,

resulta muy adecuada

para tractores pequeños.

Los casquillos de bronce en todos

los puntos de pivotación reducen

el desgaste.

Los modelos VHG-1200R y HG-1200R tienen un rotor y

llevan montada una garra grande.

Esta garra puede manejar con facilidad troncos de         Todos los modelos VHZ y VHG incluyen un  cabestrante        Los modelos HZ-2300 y HG llevan un      Los modelos HZ-2300 y HG tienen un punto de unión 

hasta 20-30 m / 60/90 pies. El cilindro de oscilación          forestal de 3 toneladas en el enganche de 3 puntos,        contenedor de transporte en el enganche      más bajo que les permite remolcar 

de la garra debe estar conectado a una sección           que funciona moviendo la garra hacia la izquierda y        de 3 puntos. Para eslingas de cable, cadenas      dos troncos con una eslinga de cable o una cadena forestal.

flotante del bloque de válvulas hidráulicas del tractor.          se activa manualmente tirando del cable de          forestales, etc.

              alimentación verde.

Fransgård
Pinzas forestales para cualquier propósito


